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Jak zrobié drewniany ptot ze sztachet?

Drewniane ogrodzenie to kropka nad ,i” Twojej posesji. Przemyslany projekt
ptotu z drewna moze Swietnie uzupetnic¢ architekture budynku. 0 ile wybierzesz
odpowiedni gatunek drewna i prawidtowo zabezpieczysz sztachety. Przeczytaj,
jak zrobi¢ ptot drewniany oraz jak go zakonserwowac, aby stuzyt Ci jak

najdtuzej.

INSPIRACJE PORADY

Sztachetowe ogrodzenie drewniane - zalety

- trwato$¢ - ogrodzenia drewniane sa trwate, wytrzymate i cechuja
sie dtugg zywotnoscig. Nalezy jedynie spetni¢ kilka warunkéw -—
prawidtowo przygotowad powierzchnie do malowania oraz wybrac¢ takie
wyroby, ktore skutecznie ochronia jag przed oddziatywaniem warunkdw
zewnetrznych;

- mozliwo$¢ renowacji — to jeden z najwiekszych atutéw drewnianego
ptotu. Drewno mozna wielokrotnie odnawiaé¢, naprawia¢ uszkodzenia,
uzupetnia¢ ubytki, zmieniajagc przy tym kolor — jes$li tylko masz na



to ochote;

- uniwersalnos¢ — ptot drewniany jest uniwersalny, jesli chodzi o
styl, w zwigzku 2z czym doskonale uzupeini posesje o dowolnym
charakterze oraz dom w dowolnej konwencji.

Ogrodzenie drewniane — minusy

Za mankament ptotu z drewna niektérzy uznaja koniecznos¢
systematycznej pielegnacji i okresowej konserwacji. Mozna uznad, ze
dbanie o drewno kosztuje nieco czasu i wysitku. Z drugiej strony to
jeden z nielicznych materiatéw, ktdre mozna naprawiac¢, co $wiadczy o
jego ogromnej przewadze chociazby nad ogrodzeniami z tworzyw.

Jaki styl drewnianego ogrodzenia?

Ptot nalezy zaprojektowa¢ z mysla o stylu posesji oraz architekturze
domu. To podstawowa wytyczna, ktdrg nalezy sie kierowaé¢. W przypadku
nowoczesnego, modernistycznego budynku sprawdzi sie przede wszystkim
nowoczesne ogrodzenie drewniane - szczegdlnie poziome ogrodzenie
drewniane. Drewniane wypetnienie — nie tylko sztachety, ale przede
wszystkim wieksze elementy, jak ptyty czy panele — bedzie wspoétgrac
z betonowa, mocng konstrukcjg. Taki ptot prezentuje sie bardzo
elegancko, a przy tym pozwala na zachowanie maksimum intymnosci,
odizolowujgc posesje od ulicy czy sasiedztwa.

Drewniane ptoty sztachetowe to =z kolei dobre rozwigzanie, jesli
posesja i dom sg utrzymane w stylu klasycznym czy tradycyjnym. Jes$li
zalezy Ci na podkresleniu konwencji rustykalnej, zdecyduj sie na
poziome ogrodzenie drewniane zbudowane z szerokich desek o
nieregularnych wymiarach lub bali.



Ze D

Jakie drewno na ptot?

- miekkie gatunki drewna — co prawda takie gatunki, jak sosna,

Swierk czy olcha kojarzg nam sie raczej z zastosowaniem wewnatrz

pomieszczen, jednak dobrej jakosci wyréb do malowania przedtuzy

ich trwato$¢ do kilkunastu lat lub nawet dtuzej. Najmniej trwate

sg m.in. brzoza, wierzba, lipa i topola. Z drugiej strony deski z

tych gatunkdéw drzew mogg stanowié¢ odpowiedZ na pytanie
jak zrobic¢ tanio ptot drewniany?”;

- twarde gatunki drewna — jes$li jednak oczekujesz jeszcze wiekszej
zywotnos$ci i nie chcesz mys$led¢ o koniecznosci wymiany desek przez
dtuzszy czas, siegnij po twarde i1 bardziej odporne na
oddziatywanie warunkéw atmosferycznych gatunki, jak dab, wiaz czy
modrzew.

Jakie deski na ptot ze sztachet?

Istnieje sporo sposobdéw na drewniane ogrodzenie — mozna zdecydowacd
sie albo na gotowe, drewniane panele czy moduty, albo na
pojedyncze sztachety. Do tego: ustawione mniej lub bardziej gesto,
w jednym rzedzie lub dwdéch, co wptynie na przeziernos¢ ptotu. W
tradycyjnym ogrodzeniu z drewna szeroko$¢ sztachet wynosi od oko%o
7 do kilkunastu centymetréw.



Czym zabezpieczy¢ drewniane ogrodzenie?

Z uwagi na dtugotrwate oddziatywanie negatywnych warunkoéw
pogodowych (deszcz, $nieg, zmienne temperatury, promieniowani UV)
pozostawienie drewnianych sztachet bez ochrony nie wchodzi w gre.
Dobrym pomystem jest zastosowanie tego samego wyrobu, Kktdéry
wykorzystano juz do malowania drewnianej elewacji — pozwoli to na
osiaggniecie konsekwencji stylu.

Do zabezpieczenia drewnianego ptotku warto uzyc:

®* Sadolin lakierobejca Extreme [1] - dzieki zaawansowanej

formule trwale chroni drewno (zapewnia az do 12 lat ochrony).
Tworzy powtoki odporne na dziatanie trudnych warunkéw
atmosferycznych i biokorozji, ktdére ponadto sg *atwe w
czyszczeniu;

* Sadolin lakierobejca Extra [2] - oprécz diugotrwatej ochrony
drewna (do 10 lat) czy odpornosci na warunki pogodowe wyréznia
sie dzieki elastycznej powtoce, ktdéra rozszerza sie i kurczy
wraz z drewnem, nie pekajgc przy tym i sie nie *uszczac;

®* Sadolin Kolory 0Ogrodu [3] — w przeciwienAstwie do poprzednich
dwéch produktéow — poéttransparentnych lakierobejc — to farba
dostepna w oryginalnych odcieniach, typu fuksjowy, Llimonkowy
czy boréwkowy. To dobre rozwigzanie nie tylko na skutecznag
ochrone drewnianego ptotku, ale réwniez na niebanalng ozdobe
posesji.

Jak zbudowaé¢ ptot ze sztachet?

1. Przygotuj doktadny projekt, ustal rozstaw stupkédw, sztachet
oraz 1ich 1liczbe. Uwzglednij przynajmniej kilka dodatkowych

desek.

2. Pomaluj drewniane elementy.

3. Wyznacz miejsca, w ktéorych wkopiesz stupki — np. za pomoca
sznurka.

4. Wykonaj wykopy i osadZz w nich specjalne metalowe obejmy, ktore
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odizolujg stupki drewniane od bezpoSredniego kontaktu z
gruntem.

5. Obejmy nalezy wunieruchomié¢, np. wykorzystujac w tym celu
zaprawe betonowa. Upewnij sie, ze elementy idealnie trzymajag
poziom. Zamocuj w nich stupki.

6. Nastepnie zamontuj deski poziome, potem gdérne, na koncu za$s
Srodkowe (jesli sg potrzebne). Za kazdym razem sprawdzaj, czy
sg wypoziomowane. Podczas mocowania desek warto korzystac ze
sciskéw stolarskich.

7. Zamocuj pionowe sztachety. Sprawdzaj, czy odstep pomiedzy
sztachetami jest réwny.

8. Zamontuj na stupkach kapturki, ktdére zabezpiecza drewno przed
opadami deszczu i zaleganiu wody.

Jak pomalowac¢ drewniane ogrodzenie?

Wiesz juz, jak samemu zrobi¢ ptot drewniany. Nie zapominaj o
bardzo waznym etapie prac, ktérym jest prawidtowe zabezpieczenie
drewna. Doktadny przebieg malowania zalezy od tego, jaki produkt
do drewna wybierzesz. Mozna jednak wymieni¢ kilka uniwersalnych
zasad:

- W pierwszej kolejnosci zapoznaj sie z etykietg wyrobu lub/i jego
kartg techniczng. Dowiedz sie, jakich narzedzi potrzebujesz oraz
jakie sa optymalne warunki przeprowadzania prac. Na malowanie
drewnianego ptotu wybierz ciepty, ale nie upalny dzien. Nie maluj
w petnym stofAcu ani jesli zapowiadany jest deszcz.

- Przygotuj powierzchnie do malowania - przeszlifuj sztachety
papierem sciernym. Po zmatowieniu podtoza odpyl je.

- Nie rozcienczaj wyrobu przed uzyciem, chyba ze jest to zalecane.
Doktadnie go wymieszaj.

- Naktadaj cienkie warstwy lakierobejcy lub farby — rozprowadzaj
je doktadnie i réwnomiernie wzdtuz rysunku stojoéw.



- Aby o0siagng¢ najlepszy efekt wymalowania, przed aplikacjg kazdej
kolejnej warstwy przeszlifuj drewno drobnoziarnistym papierem
sciernym i je odpyl.

Jak zbudowaé¢ ptot ze sztachet?

1. Przygotuj doktadny projekt, ustal rozstaw stupkéw, sztachet
oraz ich 1liczbe. Uwzglednij przynajmniej kilka dodatkowych

desek.

2. Pomaluj drewniane elementy.

3. Wyznacz miejsca, w ktérych wkopiesz stupki — np. za pomoca
sznurka.

4. Wykonaj wykopy i osadz w nich specjalne metalowe obejmy, ktére
odizoluja stupki drewniane od bezposredniego kontaktu z
gruntem.

5. Obejmy nalezy wunieruchomi¢, np. wykorzystujgc w tym celu
zaprawe betonowg. Upewnij sie, ze elementy idealnie trzymaja
poziom. Zamocuj w nich stupki.

6. Nastepnie zamontuj deski poziome, potem goérne, na koncu zas
srodkowe (jesli sg potrzebne). Za kazdym razem sprawdzaj, czy
sg wypoziomowane. Podczas mocowania desek warto korzystaé ze
Sciskéw stolarskich.

7. Zamocuj pionowe sztachety. Sprawdzaj, czy odstep pomiedzy
sztachetami jest rowny.

8. Zamontuj na stupkach kapturki, ktére zabezpiecza drewno przed
opadami deszczu i zaleganiu wody.

Jak pomalowac¢ drewniane ogrodzenie?

Wiesz juz, jak samemu zrobi¢ ptot drewniany. Nie zapominaj o
bardzo waznym etapie prac, ktérym jest prawidtowe zabezpieczenie
drewna. Doktadny przebieg malowania zalezy od tego, jaki produkt
do drewna wybierzesz. Mozna jednak wymieni¢ kilka uniwersalnych
zasad:

- W pierwszej kolejnosci zapoznaj sie z etykieta wyrobu lub/i jego
karta techniczng. Dowiedz sie, jakich narzedzi potrzebujesz oraz
jakie sg optymalne warunki przeprowadzania prac. Na malowanie
drewnianego ptotu



wybierz ciepty, ale nie upalny dzieA. Nie maluj w petnym stoficu
ani jesli zapowiadany jest deszcz.

- Przygotuj powierzchnie do malowania - przeszlifuj sztachety
papierem Sciernym. Po zmatowieniu podtoza odpyl je.

- Nie rozcienczaj wyrobu przed uzyciem, chyba ze jest to zalecane.
Doktadnie go wymieszaj.

- Naktadaj cienkie warstwy lakierobejcy lub farby — rozprowadzaj
je doktadnie i rownomiernie wzdtuz rysunku stojoéw.

- Aby o0siagng¢ najlepszy efekt wymalowania, przed aplikacjg kazdej
kolejnej warstwy przeszlifuj drewno drobnoziarnistym papierem
Sciernym i je odpyl.



