
Lakierowanie drewna krok po kroku

PORADY

Lakierowanie drewna to nieskomplikowane zadanie. Poprzedza je jednak 
wiele czynności, bez
których nie da się osiągnąć dobrego rezultatu. Sprawdź, jak 
przygotować
powierzchnię do lakierowania, a następnie prawidłowo i 
profesjonalnie zabezpieczyć
drewno. 

Dzięki lakierowaniu skutecznie ochronisz drewno przed uszkodzeniami, 
rysami, paczeniem. Kilka zabiegów przygotowujących podłoże i parę 
warstw lakieru wystarczy, aby znacznie przedłużyć trwałość drewna. 
Przeczytaj, jak krok po kroku nakładać lakier na drewno.

 

Krok 1. Usuwanie lakieru z drewna



 

Kiedy należy usunąć powłoki z drewna?

Jeśli planujesz renowację drewnianej powierzchni, zastanów się, czy 
usunięcie starych powłok jest konieczne. Nie można pominąć tego 
etapu w kilka sytuacjach:

jeśli poprzednie powłoki są w kiepskim stanie, łuszczą się czy 
odspajają od podłoża, są porysowane – czyli nie chronią już 
skutecznie drewna przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych;
jeżeli przeprowadzasz renowację parkietu – tylko całkowite 
usunięcie starej warstwy lakieru wraz z cieniutką warstwą drewna 
(maks. pół milimetra) gwarantuje dobry rezultat ponownego 
lakierowania. Wskazane jest przeprowadzenie cyklinowania. Lakier 
do parkietu aplikowany na surowe, prawidłowo przygotowane 
thecasinoapps.com [1] podłoże może osiągnąć swoje maksymalne, 
deklarowane przez producenta właściwości i parametry 
wytrzymałościowe, jak odporność mechaniczna czy trwałość;
jeśli chcesz odsłonić surowe drewno – czyli w przypadku, gdy 
powierzchnia jest pomalowana kryjącym wyrobem, jak farba, 
planujesz zaś wyeksponować rysunek drewna i podkreślić słoje.

 

Kiedy można lakierować drewno bez usuwania 
starych powłok?

Jeżeli poprzednia warstwa lakieru jest w dobrym stanie, ponadto 
poddajesz renowacji np. meble, a nie parkiet, możesz nałożyć nową 
warstwę wyrobu bezpośrednio na polakierowaną powierzchnię – 
oczywiście po jej uprzednim prawidłowym przygotowaniu. Miej jednak 
na uwadze, że dodajesz kolejną warstwę wyrobu pokrywającego drewno, 
co nie będzie bez subtelnego wpływu na wygląd podłoża, szczególnie w 
przypadku powłok połyskliwych.

https://thecasinoapps.com/


Istotny jest produkt, jaki nakładasz na starą warstwę lakieru. 
Pamiętaj, że jeśli aplikujesz inny wyrób niż ostatnio, obie 
powłoki mogą okazać się niekompatybilne – zdarza się, że efekt 
prac jest niezadowalający. Aby tego uniknąć, najpierw przeprowadź 
test wyrobu na niewielkim i słabo widocznym fragmencie 
powierzchni. Jeśli zauważysz na powierzchni jakiekolwiek 
niepożądane efekty, jeszcze raz przygotuj drewno, tym razem 
całkowicie usuwając poprzednie powłoki. Jeśli nie, wystarczy, że 
zmatujesz, odpylisz i umyjesz powierzchnię.

 

Jak usunąć lakier z drewna?

- Czym usunąć lakier z drewna? Narzędzia i akcesoria należy 
dobierać do rodzaju powierzchni. Jeśli odnawiasz parkiet, wybierz 
cyklinarkę. Do usuwania powłok z szaf, boazerii, elewacji czy 
innych dużych, do tego pionowych powierzchni dobra będzie 
szlifierka elektryczna z wymiennymi tarczkami. W odświeżeniu 
mniejszych mebli czy detali pomogą Ci bloczki ścierne i papier 
ścierny.

Jak usunąć stary lakier z drewna? Jak zedrzeć lakier z drewna? 
Jak ściągnąć lakier z drewna? To pytania, które bardzo często 
wpisujemy do wyszukiwarki. Usuwanie lakieru jest proste. Szlifując 
drewno, wykonuj ruchy wzdłuż jego słojów, nigdy w poprzek, aby nie 
uszkodzić włókien. Jakim papierem szlifować lakier z drewna? 
Zacznij od gruboziarnistego i zmieniaj go na taki o coraz 



drobniejszym uziarnieniu. Pomiędzy kolejnymi cyklami szlifowania 
usuwaj powstały pył. Na koniec wygładź powierzchnię papierem o 
najdrobniejszym uziarnieniu. Dokładnie odpyl drewno.

 

Krok 2. Naprawa drewna przed lakierowaniem

Zanim rozpoczniesz lakierowanie drewna sprawdź, w jakim stanie 
jest oczyszczona z powłok powierzchnia. Przede wszystkim należy 
naprawić wszelkie rysy i uszkodzenia, których nie udało się 
wyrównać podczas szlifowania. Użyj do tego specjalnej masy 
szpachlowej do drewna, koniecznie w odcieniu dopasowanym do 
naturalnego. Postępuj zgodnie z instrukcją jej producenta. Usuń 
powstały pył.

 

Krok 3. Wybierz lakier do drewna

Zastanów się, jaki lakier do drewna sprawdzi się najlepiej. Zależy 
to m.in. od specyfiki lakierowanej powierzchni (panele ścienne, 
parkiet, meble, elewacja itd.), sposobu eksploatacji, czynników na 
nią oddziałujących oraz kwestii estetycznych:

lakier do drewna na zewnątrz lub do wewnątrz



To podstawowy podział produktów. Lakier zewnętrzny do drewna
tworzy powłoki odporne na oddziaływanie negatywnych warunków 
atmosferycznych, jak wilgoć, opady deszczu i śniegu, zmienne 
temperatury czy promieniowanie UV. Wysoką odpornością na okresowy 
kontakt z wodą wyróżnia się m.in. Sadolin Yacht [2]. To zewnętrzny 
lakier do drewna (a dokładniej lakier do drewna na zewnątrz 
jachtowy), który nadaje się zarówno do malowania elewacji, okien, 
drzwi czy mebli ogrodowych, ale także drewnianego oprzętu łodzi 
czy jachtów.

Lakiery do drewna we wnętrzach wyróżniają się z kolei zazwyczaj 
wysoką odpornością mechaniczną, wytrzymałością na szorowanie itd. 
To cechy, których oczekujemy przede wszystkim w przypadku 
lakieru do schodów drewnianych czy wyrobów do parkietów. Jeśli 
chcesz przedłużyć piękno drewna i wykończyć np. często użytkowany 
parkiet, po cyklinowaniu użyj specjalnego lakieru do podłogi 
drewnianej, jak Sadolin Lakieru do Parkietów Intensywnie 
Eksploatowanych [3]. Nadaje się on również jako lakier do mebli 
drewnianych.

kolory lakieru do drewna 

Lakier do drewna – bezbarwny czy w kolorze? Należy podkreślić, że 
określenia typu biały lakier do drewna lub czarny lakier do drewna
są raczej potoczne i nie odnoszą się do lakierów. Lakier to z 
definicji wyrób transparentny, bezbarwny, czyli taki, który nie 
barwi drewna, nie przyciemnia go ani nie nadaje jaśniejszego 
odcienia oraz nie zakrywa rysunku słojów. Jeśli potrzebujesz 
czegoś do „lakierowania” drewna na biało, wypróbuj lakierobejcę, 
która jest półtransparentna i nadaje powierzchni dane zabarwienie. 
Jednocześnie podkreśla i uwydatnia słoje, co pozwala na uzyskanie 
naprawdę interesującego efektu.

wykończenie

Lakier nie barwi drewna, ale mimo to daje pewien efekt 
dekoracyjny. Oto przykładowe warianty:

lakier do drewna matowy,
lakier do drewna na połysk,
lakier półmat do drewna itd.

https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-lakier-zewnetrzny-yacht
https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-lakier-zewnetrzny-yacht
https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-lakier-do-parkietow-intensywnie-eksploatowanych
https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-lakier-do-parkietow-intensywnie-eksploatowanych


 

Krok 4. Lakierowanie drewna

Wiesz już, czym lakierować drewno. Teraz kolejny etap: jak 
lakierować drewno? Podstawą jest prawidłowe przygotowanie 
drewnianej powierzchni do lakierowania. Następnie zapoznaj się z 
kartą techniczną wybranego lakieru i upewnij się, czy konieczne 
jest zaimpregnowanie drewna, np. impregnatem technicznym Sadolin 
SuperBaseHP [4].

Wszelkich wskazówek dotyczących lakierowania drewna dostarczy Ci 
etykieta wyrobu lub wspomniana karta produktu. Znajdziesz tam 
informację dotyczącą liczby warstw, narzędzi do malowania itd. 
Oczywiście można wskazać też kilka uniwersalnych zaleceń, np.: nie 
lakieruj w pełnym słońcu, w wietrzny dzień oraz jeśli zapowiadane 
są opady. Zabezpiecz najbliższe otoczenie malowanej powierzchni. 
Wyrób rozprowadzaj równomiernie, dążąc do uzyskania równej, 
gładkiej powłoki. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy 
produktu przeszlifuj delikatnie powierzchnię drobnoziarnistym 
papierem ściernym i dokładnie ją odpyl.

 

Lakierowanie drewna w pytaniach i 
odpowiedziach

- Jaki produkt będzie lepszy: lakier akrylowy do drewna, 
lakier poliuretanowy do drewna czy lakier wodny do drewna?

Zamiast zastanawiać się, czy produkt danego rodzaju zda egzamin, 
sprawdź, jakie ma parametry wytrzymałościowe, klasy odporności 
itd. Skutecznego działania można oczekiwać od wyrobów o bardzo 
różnym składzie.

- Lakier matowy do drewna czy powłoka z połyskiem?

To zależy od efektu, jaki chcesz uzyskać. Matowa powłoka będzie 
niemal niewidoczna, a drewno będzie wyglądać bardzo naturalnie. Z 
kolei połysk sprawia, że drewniana powierzchnia zwraca na siebie 

https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-impregnat-techniczny-superbase-hp
https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-impregnat-techniczny-superbase-hp


uwagę, jest bardziej elegancka itd.

- Czy lakierowanie drewna pistoletem to dobry pomysł?

Tak, jeśli tylko producent dopuszcza taką metodę aplikacji wyrobu. 
Lakiery do drewna przeważnie rozprowadza się jednak za pomocą 
pędzla.

- Jaki lakier wybrać, jeśli priorytetem jest szybkie 
przeprowadzenie prac?

Na przyspieszenie prac pozwoli szybkoschnący, bezbarwny lakier do 
parkietów, np. Sadolin Lakier do Parkietów Intensywnie 
Eksploatowanych [3]. 

https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-lakier-do-parkietow-intensywnie-eksploatowanych
https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-lakier-do-parkietow-intensywnie-eksploatowanych
https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-lakier-do-parkietow-intensywnie-eksploatowanych

