rewniana
ustawka

I*
I
—

@ NARZEDZIA POTRZEBNE DO PRACY @ MATERIALY POTRZEBNE DO PRACY

SZLIFIERKA DOCIETE ELEMENTY DREWNIANE
WKRETARKA LINA, NA KTOREJ ZAWIESIMY HUSTAWKE
WIERTARKA MIARKA

OLOWEK

WKRETY 80X4MM DO KONSTRUKCJI

WKRETY 50X4MM DO SZCZEBELKOW

SADOLIN IMPREGNAT TECHNICZNY SUPERBASE"?
SADOLIN LAKIEROBEJCA EXTREME




Krok #1: Przycinanie

Za pomocg pity przycinamy elementy drewniane*, zgodnie z wymiarami podanymi ponizej.

o 5 szt. kantéwek o wymiarach o 4 szt. kantéwek o wymiarach
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3cm 42cm
L3 — zom T .
\/4,5 cm 4’“
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*|ub zlecamy przyciecie w stolarni

Krok #2: Malowanie

Przyciete deski szlifujemy szlifierkg oraz impregnujemy za pomocg SADOLIN SuperBase™, zgodnie z instrukcja umieszczong na opakowaniu.
Po wyschnieciu desek, przystepujemy do zabezpieczenia drewna lakierobejcg SADOLIN Extreme (w naszym wideo kolor to Tek).

Za pomocg wkretéw taczymy 2 takie same konstrukje: o X2
100x4,5x4,5cm (A)taczymy z31x4,5x4,5 cm (B).

Krok #3: Montaz Siedzisko

Siedzisko

Boki Boki

Kolejnym etapem jest ztozenie dwdch takich samym konstrukgji: o
40x4,5x4,5m (C)faczymy z21x4,5x4,5 an (D).

X2

Konstrukje siedziska taczymy za pomocg wkretéw uzywajac dodatkowo 1 kantéwki
owymiarach 100 x4,5x4,5 cm (A). Nastepnie, do siedziska za pomocg wkretow

mocujemy boki. / /
)

?
Kolejnym etapem jest ztaczenie wszystkich 9 desek siedziska 42 x 9 x 2 cm (E).
Tak samo montujemy oparcie z 9 desek o wymiarach 38 x 9 x 2 cm (F). m
Nastepnie, do kazdego boku montujemy dodatkowg deske ? / A
38 x9x2 cm (F), ktdra bedzie podtokietnikiem.
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Po ztozeniu elementéw drewnianych ostatnim etapem jest mocowanie
uchwytéw pod line w miejscach wskazanych na rysunku obok.
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